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LÁMINA DURAPOR

de producto

El poliestireno expandido
(EPS) es un material 100%
reciclable y reutilizable,
destacando por su
sostenibilidad y eficiencia
energética.

Blanco

Perla de Apariencia uniforme, lisa y compacta 
Aislamiento térmico
Ideales para aislamiento de paredes, techos, pisos, y
losas de entrepiso
Vida Útil = 30 años – 50 años
Las láminas rígidas consisten en aproximadamente un
98% de aire y un 2% de poliestireno. El contenido de
aire es decisivo para el buen aislamiento térmico, ya que
el aire permanece en las células. 
Poseen una estructura celular rígida. Las células tienen
forma poliedrica, diámetros de 0.2 a 0.5 mm y un
espesor de pared de 0.001 mm.

Peso propio 33 Lb/m3 | 15 Kg/m3

Densidad 12g/1 - 16 g/1 o de acuerdo
al cliente

Color Blanco
Inocuidad Estéril, inertes, resistente a los hongos

Materia Prima EPS
Respaldo Expertos por más de 30 años en EPS

Dimensiones

2 x 4 pies

Espesor

Densidad

1 ¼” – 20”

Según el cliente

Medida

info@formastermicas.net
PBX +504 2574-1900
www.formastermicas.net

Carretera a Occidente
Km 17.5 Naco, Cortés,

Honduras

Normas ASTM C578/ EICC-ES/clasificación
UL STM E-84

4 x 8 pies
4 x 10 pies
4 x 12 pies

FORMAS TÉRMICAS



RESISTENCIA TÉRMICA R

DENSIDAD R

VALORES R DE ACUERDO A ESPESOR DE LÁMINA / EFICIENCIA DE RETENCIÓN DE CALOR

(kg/m3)

LÁMINA DURAPOR

El valor R es un índice para expresar la resistencia térmica (habilidad para detener el
flujo de calor) de una pared, cielo raso, etc. Cuanto mayor sea el valor R, mayor será
su resistencia al flujo de calor y mejores serán sus propiedades aislantes.

Sus valores son calculados a temperaturas de aproximadamente 24°C y usualmente
se reportan por pulgada (25.4mm) de espesor del material. 

Para el cálculo de paredes compuestas de diversos materiales, el R total es la suma
de todos los R individuales de cada uno de los materiales de la pared.

Si el valor k (conductividad térmica) de un material es conocido, se puede obtener
el valor R por pulgada calculando el inverso de k (R por pulgada = 1/k). En las láminas
rígidas de EPS, el valor R depende del espesor de la lámina y de la densidad del
material (d) de acuerdo a la tabla a continuación. 

12.00 3.10
15.00 3.60
20.00 4.60

En donde R esta expresado en h°Fft2/Btu

(p/pulgada)
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3/4" espesor
1" espesor

1.5" espesor
2" espesor

R = 4
R = 5

R = 7.5
R = 10

3" espesor
4" espesor
5" espesor
6" espesor

R = 15
R = 20
R = 27
R = 33

7" espesor
8" espesor
9" espesor

R = 38
R = 42
R = 47

75.0%
80.0%
86.7%
90.0%
93.3%
95.0%
96.3%
97.0%
97.4%
97.6%
97.9%



COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

DENSIDAD R

TIPO DE LÁMINA

LÁMINA DURAPOR

Para la aplicación de láminas rígidas de EPS prácticamente no hay un límite de
temperatura hacia abajo.

El EPS puede aislar cuartos fríos y tuberías con fluidos inclusive a temperaturas
criogénicas (-100°C).

Si se exponen las láminas rígidas de EPS a temperaturas elevadas, la temperatura
máxima permisible depende del tiempo de exposición a la temperatura y de la
carga mecánica a la que se ve expuesta la lámina.

En el caso de exposición breve (adhesión con bitumen caliente) la lámina de EPS
incluso puede soportar temperaturas considerablemente mayores a 100 °C. 

Pero si se mantiene la temperatura de más de 100 °C por un periodo largo, la
estructura de la lámina rígida se ablanda, sinterizándose.
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MEDIDA APLICACIÓN

Cuartos fríos

2'x4'x1/4" - 20"
4'x8'x1/2" - 20"
4'x10'x1" - 20"
4'x12'x1" - 20"

A

2'x4'x1/2" - 20"
4'x8'x1/2" - 20"

2'x4'x 1 1/2" - 20"
4'x8'x 1 1/2" - 20"

Aislamiento paredes, pisos

Aislamiento Techos

B

C



ABSORCIÓN DE AGUA

LÁMINA DURAPOR

Las láminas de EPS, a diferencia de muchos otros materiales, no son higroscópicas.

Aun si están sumergidas en agua, solo absorben una cantidad muy baja de humedad

debido a que las paredes de las células son impermeables al agua. 

Después de 28 días asciende a aprox. 3% (rel. al volumen). La absorción de agua en

el caso de almacenamiento bajo agua tiene muy poca importancia para la mayoría

de aplicaciones y es de interés solamente en casos especiales, como por ej. en el

movimiento de tierras y en trabajos de fundación, cuerpos flotantes, flotadores,

etc. 
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DIFUSIÓN DE VAPOR

Al contrario de lo que sucede con el agua, el vapor de agua contenido en el aire
puede introducirse (difundirse) lentamente en la espuma rígida y permanecer
almacenado una vez que se enfría en forma de agua (condensación).

Esto es especialmente cierto si hay un gradiente de temperatura correspondiente.
Los diferentes materiales ofrecen resistencia en mayor o menor grado a esta
difusión de vapor de agua.

La resistencia (μS) se obtiene a partir del factor de resistencia a la difusión del
vapor (μ) y el espesor de la capa (S). 

El factor de resistencia a la difusión (m) es una cifra adimensional que indica
cuántas veces mayor es la resistencia de un material de construcción frente a una
capa de aire del mismo espesor (aire: μ = 1 ).

Es siempre recomendable utilizar un tipo de recubrimiento o barrera de vapor
sobre el EPS en las aplicaciones en donde se estime que sea posible la difusión
de vapor de agua. 
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